Operating Instruction manual LED fixtures

Please read these instructions carefully before installation. Installation and repair must be done by a professional person.
Please keep this instruction well for your reference.
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GST18 aansluiting

Item no. | Model Lumen | Color temp. | Wattage | Voltage | Frequency | IP Rating Protection Dimmensions

(Hz) Class LxBxH (mm)

27650 | FK-B-LED/4x10WRV/L/S | 2920 Lm 3000K 4x 10W 230V 50Hz 1P20 | 595x595x52

27651 | FK-B-LED/4x1OWRV/L/S | 2920 Lm 4000K 4x10W 230V 50Hz P20 | 595 x 595 x52

27652 | FK-B-LED/2x20WRV/L/S | 2920 Lm 3000K 2x20W 230V 50Hz 1P20 | 1195 x 595 x 52

27653 | FK-B-LED/2x20WRV/L/S | 2920 Lm 4000K 2x20W 230V 50Hz P20 | 1195 x 595 x 52
Warnings

Luminaire is suitable for mounting in standard (system) ceilings.
Only suitable for mounting in dry rooms.
Not suitable for dusty environments, with explosion-hazard areas and areas where highly flammable goods are stored.
Only suitable for indoor use.

Keep out of reach of children.

Installation, maintenance and removal only by authorized installer.
Risk of injury if the above instructions are not followed.
The fixture must not be blocked by insulation materials.
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6. Turn off the power supply, installation and maintenance to prevent electric shock.
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0. The warranty does not cover improper installation caused by failure to follow the installation instructions provided in this guide.

Maintenance
1. Turn off the power supply to the fixture before maintenance / cleaning work is carried out.
2. Use a dry or slightly damp cloth for cleaning (using no chemicals or detergent).
3. Installation, maintenance and removal only by authorized installer.

This luminaire is equipped with a GST-18 connector. Connecting through the GST socket.

1. Make a hole or space in the ceiling to place the fixture. See picture 1 & 2.

2. Place the fixture in the hole, see picture 3 & 4.

3. Keep in balance and fix the fixture, see picture 5 & 6.
4, Connect the GST18 connector cable to the fixture (not included).

5.The fixture / luminaire is ready for use.

This marking indicates that this product should not be disposed with other household waste throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human
health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return
and collection systems or contact the retailer where the product was purchased.

This product complies with the requirements of the European Community.
Tested according to LVD 2006/95/EC: EN 60598-1:2008+A11:2009, EN60598-2-2:2012, EN62493:2010, EN62471:2008
Tested according to EMC 2004/108/EC: EN55015:2013, EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN61000-3-3:2013, EN61547:2009
Tested according to RoHS 2011/65/EU




Handleiding / installatie instructie LED armatuur
Lees de onderstaande instructies aandachtig door om ervoor te zorgen dat de montage op de juiste manier wordt uitgevoerd.
Bewaar deze instructies goed als referentie.

GST18 aansluiting

Itemnr. | Model Lumen | Kleur temp. | Wattage | Voltage | Frequency | IP klasse | Bescherm- Afmetingen

(Hz) ingsklasse LxBxH (mm)

27650 | FK-B-LED/4x10WRV/L/S 2920 Lm | 3000K 4x10W | 230V 50Hz IP20 I 595 x 595 x 52

27651 | FK-B-LED/4x10WRV/L/S 2920 Lm | 4000K 4x10W | 230V 50Hz IP20 I 595 x 595 x 52

27652 | FK-B-LED/2x20WRV/L/S 2920 Lm | 3000K 2x20W | 230V 50Hz IP20 I 1195 x 595 x 52

27653 | FK-B-LED/2x20WRV/L/S 2920 Lm | 4000K 2x20W | 230V 50Hz IP20 I 1195 x 595 x 52
Waarschuwingen

1. Armatuur is geschikt voor montage in gangbare (systeem)plafonds.

2. Alleen geschikt voor montage in droge ruimten.

3. Niet geschikt voor stoffige ruimten, ruimten met explosie-gevaar en ruimten waar licht-ontvlambare goederen worden opgeslagen.
4.  Alleen geschikt voor binnenhuis toepassing.

5. Buiten bereik van kinderen houden.

6. Schakel de stroomvoorziening uit bij installatie en onderhoud ter voorkoming van elektrische schokken.

7. Installatie, onderhoud en verwijderen alleen door erkend installateur.

8. Gevaar voor letsel indien bovenstaande instructies niet worden opgevolgd.

9. Hetarmatuur mag niet worden afgedekt door isolatie materialen.

10. De garantie vervalt bij onjuiste installatie als gevolg van het niet naleven van de installatie instructies vermeld in deze handleiding.

Onderhoud
1. Schakel de stroomvoorziening uit van het armatuur voordat onderhouds- / schoonmaakwerkzaamheden worden uitgevoerd.
2.  Gebruik een droge of licht-vochtige doek voor het schoonmaken (géén chemicalien of schoonmaakmiddel gebruiken).

3. Installatie, onderhoud en verwijderen alleen door erkend installateur.

Dit armatuur is voorzien van een GST-18 aansluiting. Aansluiten door middel van de GST-contrasteker.

1. Maak ruimte / gat in het plafond voor het armatuur, zie afb. 1 & 2.

2. Plaats het armatuur in het gat, zie afb. 3 & 4.

3. Houd het armatuur in balans en laat het voorzichtig zakken, zie afb. 5 & 6.
4.Verbind een GST18 snoer met het armatuur (niet meegeleverd).

5. Het armatuur is klaar voor gebruik.

Deze markering geeft aan dat dit product niet mag worden weggegooid met ander huishoudelijk afval in de EU. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke
gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, recycle het verantwoord om het duurzaam hergebruik van materialen te bevorderen.
Om uw gebruikte apparaat inleveren, kunt u gebruik maken van de teruggave-en inzamelsystemen of neem contact op met de winkel waar het product is gekocht.

Dit product voldoet aan de eisen van de Europese Gemeenschap.

Getest volgens LVD 2006/95/EC: EN 60598-1:2008+A11:2009, EN60598-2-2:2012, EN62493:2010, EN62471:2008

Getest volgens EMC 2004/108/EC: EN55015:2013, EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN61000-3-3:2013, EN61547:2009
Getest volgens RoHS 2011/65/EU




